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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
СЕРИИ LM 8 – 11 КГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

- Возможность подключения 11 перистальтических насосов для подачи жидкого стирального порошка 

- До 6 насосов с расходом 30 л/час, включающих в себя систему промывки + трубку + сигнал низкого уровня в емкости 

- Комплект сливного насоса 

- Левостороннее открывание дверцы 

- Заливной патрубок для жёсткой воды 

- Второй выпускной клапан (для возвратного контура) 

- Картер с покрытием из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ или без него высотой 200 или 300 мм 

- Системы приема оплаты для прачечных самообслуживания 
 

  

 
 

  

 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ – СЕРИЯ LM 
 

Микропроцессор IM11 – продвинутый 
пользовательский интерфейс 
Обновленная графическая схема IM11 
для усиления взаимодействия 
человека с машиной 

Интеллектуальное управление 
Интеллектуальная система 
взвешивания белья и индивидуальная 
настройка параметров программ 

Сбалансированный набор воды 
Смешивание горячей и холодной воды 
в процессе набора в целях 
энергосбережения 

Управление на 360°  
Управление программами стирки 
посредством сети Wi-fi через 
программатор IM11, портал I’M 
CONNECT и приложение 

Улучшенная эргономика  
Наклонная панель управления черного 
цвета для улучшения угла обзора 

Конструкция из нержавеющей стали 
марки AISI 304 Передняя панель, боковые 
панели, верхняя панель, барабан, 
крестовина барабана и внешний барабан 
изготовлены из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
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- Загрузка 1:9 - 1:10 

- Диаметр барабана Ø 

- Глубина барабана 

- Объем барабана 

- Диаметр дверцы Ø 

- Скорость при отжиме 

- G-фактор 

- Уровень шума 

- Теплоприток 

- Динамическая нагрузка (частота) 

- Расход холодной воды* 

- Расход горячей воды* 

- Расход воды* 

- Расход воды при сливе 

- Габаритные размеры машины ШxГxВ (100 мм = 3,93 дюймов) 

- Вес нетто 

- Габаритные размеры упаковки ШxГxВ (100 мм = 3,93 дюймов) 

- Вес брутто 

- Объем упаковки 

- Стандартное количество машин в упаковке в контейнере 20 футов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стандартное количество машин в упаковке в контейнере 40 футов H.C.                                                         

 

- Электрический нагрев (электрические машины) 

- Потребление* (электрические машины) 

- Мощность (электрические машины) – (50/60 Гц) 

- 3ф400В-480В(+Н) / 3ф230В / 1ф230В 

- Потребление пара на нагрев* (паровые машины) 

- Потребление электроэнергии* (машины с подключением к горячей воде) 

- Мощность (машины с подключением к горячей воде или пару) 

- 3ф400В-480В(+Н) / 3ф230В / 1ф230В 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 мм = 3,93 дюймов – переводной коэффициент 1 / 25,4 

 

 
Ширина 

 

 

 LM 8 720   1113    821  360  791   1060    52   62   555  315  495  787  1089   103  560   600   150   582    490    421   640    26 690   40       57  

 LM 11 720   1113   933  360  791   1060   52   62   555  315  495  787  1089  103  560   600   150   582    490    421   640   26 795    40      57  

 

[мм] A    B     C    D  E F      G  H    I    J1   K L    M1   O   P   Q    R    S    T1    U    V1  W X1   Z1    Z2 

ДАННЫЕ ПО ТИПУ НАГРЕВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LM 8 LM 11 

9 – 8 кг (19,8 – 17,6 фунтов) 

535 мм (21 дюйм) 

360 мм (14,1 дюйма) 

81 л 

282 мм (11,1 дюйма) 

1002 об/мин 

300 

65 дБ (A) 

5% 

5890 Н (16,7 Гц) 

50 л (1,7 куб. футов) 

14 л (0,5 куб. футов) 

64 л (2,2 куб. футов) 

160 л/мин (5,6 куб. футов/мин)  

720x821x1113 мм 

254 кг (560 фунтов) 

760x940x1200 мм 

267 кг (588,6 фунтов) 

0,86 куб. м (30,4 куб. футов) 

18 шт. 

37 – 74 шт. возможно штабелирование 

12 – 11 кг (26,4 – 24,2 фунтов) 

535 мм (21 дюйм) 

470 мм (18,5 дюйма) 

105 л 

282 мм (11,1 дюймов) 

1002 об/мин 

300 

65 дБ (A) 

5% 

5890 Н (16,7 Гц) 

68 л (2,4 куб. футов) 

20 л (0,7 куб. футов) 

88 л (3,1 куб. футов) 

160 л/мин (5,6 куб. футов/мин)  

720x933x1113 мм 

264 кг (582 фунтов) 

760x1045x1200 мм 

276 кг (608,5 фунтов) 

0,95 куб. см (33,5 куб. футов) 

16 шт. 

34 – 68 шт. возможно штабелирование 

LM 11 LM 8 

6 кВт 

1,5 кВт*ч 

7,5 кВт 

11 / 18 / 29 A 

0,2 кг (0,4 фунта) 

0,7 кВт*ч 

1,5 кВт 

- / - / 3 A 

9 кВт 

1,5 кВт*ч 

10,5 кВт 

16 / 25 / 42 A 

0,2 кг (0,4 фунта) 

0,8 кВт*ч 

1,5 кВт 

- / - / 3 A 

* Программа «Хлопок» при температуре 60°C - EN60456, таб. A2 

 

Поз. 1 – Холодная вода 3/4’’ – Давление 0,5 – 10 бар  

Поз. 2 – Горячая вода 3/4’’ – Давление 0,5 – 10 бар  

Поз. 3 – Парозаборник 3/4’’ Давление 0,3 – 4,5 бар***  

Поз. 4 – Сливной клапан Ø 50 мм (2 дюйма) 

Поз. 5 – Вентиляционное отверстие Ø 50 мм (2 дюйма)  

Поз. 6 – Электропитание  

Поз. 9 – Загрузка стирального порошка 

 

** Дополнительные опции 9,5 бар (мин. 1 бар) 
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